OLYMPUS

SuperPulsed Lasersystem

SOLTIVE Premium

Dieser Laser verandert alles
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Eine neuartige Lasertechnologie fiir eine eindrucksvolle Leistung im Vergleich zum
Hochleistungs-Holmium-YAG-Laser’

AuBerst vielseitige All-in-one-Plattform @ Doppelt so schnelle Lithotripsie bei weniger
Lithotripsie-, NMIBC- und BPH-Behandlung mit Leistung
modernster Prostata-Enukleation und sichtbar Bemerkenswert schnelles Stone-Dusting das doppelt
verbesserter Hamostase® — fir Operationszentren, so schnell wie beim fuhrenden Holmium-YAG-Laser
die eine kostengunstige All-in-one-Plattform suchen. erfolgt' und feinste Partikel erzeugt.

@ Praktisch keine Retropulsion? % Umfangreiches Sortiment an Laserfasern
Systemeigene steinstabilisierende Wirkung, ohne erhéltlich
dass Spezialfasern oder kostspielige Software- Kerndurchmesser bereits ab 150 um bis 940 pm
Upgrades erforderlich sind. flr verschiedene urologische Anwendungen.

Q Anschluss an jede Standard-Wandsteckdose 0 1/8 der GréBe von herkémmlichen
Da keine Starkstrom-Versorgung erforderlich ist, Wettbewerbssystemen*

kann SOLTIVE in jedem OP verwendet werden. Kompaktes Design flr eine verbesserte Ergonomie
im OP.




SOLTIVE Premium

PCNL
_ ShockPulse-SE

b

41351

&

fURS
SOLTIVE und
URF-V3

=
g»_l

Uneingeschrankter Zugang zu Steinen

- Olympus bietet fur die individuellen BedUrfnisse jedes

Patienten die richtige Ldsung. So kénnen

Steinbehandlungen beispielsweise perkutan mit

unserem ShockPulse-SE Lithotriptor und flexibel bzw.

semi-rigide mit dem Soltive durchgefUhrt werden.

- Optional ist ein spezieller Lithotripsie-Wagen erhaltlich,

der sowohl dem Soltive Laser als auch dem Shock-

Pulse-SE Lithotriptor eine optimale Ablage bietet.

Bestellinformationen

Lasersystem Zubehor

Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung
SOLTIVE Premium SuperPulsed EGTC-L Olympus Lithotripsie-Wagen
Lasersystem. Lieferumfang: EGTFL-AFSWL  SOLTIVE kabelloser FuBschalter

EGTFL-PLS* Zusatzbildschirm, kabelloser FuBschalter, EGTFL-AFSW SOLTIVE FuBschal i Kabel
Netzkabel, Gebrauchsanweisung, - uBschalter mit Kabe
Laser-Warnzeichen, Laseroptikschutz, EGTFL-ABS SOLTIVE Laseroptikschutz
Videokabel und Videokabeladapter. EGTLF-AWS  SOLTIVE Laser-Warnzeichen

* Umfassendes Sortiment an Einweg-Laserfasern, darunter auch zwei Fasern EGEMP-ASG Olympus Laserschutzbrille
mit abgerundeter Spitze, die ausschlieBlich zur Verwendung mit den SOLTIVE EGEMP-ASGG Olympus Laserschutzbrille

SuperPulsed Lasersystemen vorgesehen sind.

Spezifikationen

Chirurgischer Laser fur medizinische
Zwecke

Klasse Ilb

100-240 V~ bei 1.200 VA 50/60 Hz

Laserspezifikationen Technische Spezifikationen
Laserklassifikation Klasse 4 Produktkategorie
Lasertyp Thulium-Faserlaser Klassifikation nach der
. Richtlinie 93/42/EWG des

Wellenl 1.920 nm-1.960

ellenlange nm nm Rates liber Medizinprodukte
L i ,025 J- .

aserenergle 0,025 J-6J Elektrische Anforderungen
Laserfrequenz 1 Hz-2.400 Hz

Abmessungen Hx B x T

29,6 x 37,0 x 56,0 cm

Durchschnittliche

Leistung 2 W-60 W einstellbar Gewicht 40 kg
Pulsdauer 200 ps-50 ms Laserkiihlsystem Luft

. Griin, 500-550 nm, Leistung Art des Schutzes gegen Klasse 1/Tvo BF
Zielstrahl einstellbar 0-5 mW, Klasse 3R elektrischen Schlag w

" Alle Aussagen basieren auf nicht klinischen Laborversuchen mit synthetischen Steinen (BegoStones) in einer simulierten Umgebung.
2 Bei ausgewahlten Einstellungen. Daten im Vergleich zu Lumenis P120 liegen vor.
3 Daten liegen vor. Im Vergleich zu Lumenis P120. Verbesserte Hdmostase bei Fasern mit einem Durchmesser von 365 pum und gréBer festgestellt.
4 Daten liegen vor. Vergleichende Lasersystem-Daten auf Lumenis P120 erhoben.

Olympus behalt sich das Recht auf Irrtiimer, Anderungen und Erganzungen der Dienstleistungs- und/oder Produktangebote vor.
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