
SuperPulsed Lasersystem

SOLTIVE Laserfasern
Dieser Laser verändert alles

Laserfasern mit der höchsten Flexibilität und Übertragungsleistung auf dem Markt von Fasern für die 

Urologie4

Hohe Vielseitigkeit 

 Einfache Steckverbindung an SOLTIVE SuperPulsed 

Lasersystemen – ohne Drehen oder Schrauben. 

Praktische Farbmarkierung zur einfachen 

Identifizierung von Fasertyp und -größe.

Mehr Leistung 

 Die 150-μm-Faser liefert nahezu die dreifache 

Leistung der kleinsten Fasern der Mitbewerber.2 

Eine effektive Behandlung bei geringerer Leistung 

bedeutet einen geringeren Faserrückbrand3 und kann 

Fasern einsparen. Ein nötiges Nachschneiden der 

Faser während der Prozedur kann somit reduziert 

werden.

Bessere Sicht 

 Passgenaue Fasern mit einem Kerndurchmesser von 

150 μm und 200 μm ermöglichen den Zugang zu 

schwer erreichbaren Steinen. Die 150-μm-Faser bie-

tet eine um 32 % erhöhte Spülung1 und eine daraus 

resultierende bessere Sicht während der Prozedur. 

Höhere Flexibilität 

Im Vergleich zu 200-μm- und größeren Fasern bietet 

die 150-μm-Faser mehr Flexibilität und sorgt für 

minimale Ablenkungsverluste im Endoskop.
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1 Im Vergleich zu 200-μm-Fasern. Daten liegen vor.  2 Daten liegen vor. Vergleichende Faserdaten mit Cook 150 erhoben.  
3 Daten liegen vor. Vergleichende Lasersystem-Daten mit Lumenis P120 erhoben.

4 Daten liegen vor. Vergleichende Faserdaten mit Cook 150, Lumenis 230 und EMPOWER 200 Kerndurchmesserfasern erhoben. S
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SOLTIVE Laserfasern

Einweg-Laserfasern

Bestellnummer Beschreibung

EGTFL-FBX150S Einweg-Laserfaser, 150 μm, 5/Pck.

EGTFL-FBX200S Einweg-Laserfaser, 200 μm, 5/Pck.

EGTFL-FBX365S Einweg-Laserfaser, 365 μm, 5/Pck.

EGTFL-FBX550S Einweg-Laserfaser, 550 μm, 5/Pck.

EGTFL-FBX940S Einweg-Laserfaser, 940 μm, 5/Pck.

Einweg-Laserfasern mit abgerundeter Spitze

Bestellnummer Beschreibung

EGTFL-FBX150BS
Einweg-Laserfaser mit abgerundeter Spitze, 
150 μm, 5/Pck.

EGTFL-FBX200BS
Einweg-Laserfaser mit abgerundeter Spitze, 
200 μm, 5/Pck.

Zubehör

Bestellnummer Beschreibung

EGTFL-AFC SOLTIVE Fasercutter (Cleaver)

EGTFL-AFS150 SOLTIVE Faser-Stripper, 150 μm

EGTFL-AFS200 SOLTIVE Faser-Stripper, 200 μm

EGTFL-AFS365 SOLTIVE Faser-Stripper, 365 μm

EGTFL-AFS550 SOLTIVE Faser-Stripper, 550 μm

EGTFL-AFS940 SOLTIVE Faser-Stripper, 940 μm

SOLTIVE Laserfasern sind ausschließlich mit SOLTIVE SuperPulsed Lasersystemen 
kompatibel.

Bestellinformationen

Wendenstraße 14–18 
20097 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 23773-4777
Fax: +49 40 23773-503303
E-Mail: kundenberatung@olympus.de
www.olympus.de

Shuttleworthstraße 25
1210 Wien, Österreich
Telefon: +43 1 29101-500
Fax: +43 1 29101-400
E-Mail: endoskopie@olympus.at
www.olympus.at

Richtiring 30
8304 Wallisellen, Schweiz
Telefon: +41 44 94766-81
Fax: +41 44 94766-54
E-Mail: medical.ch@olympus.ch
www.olympus.ch

Olympus behält sich das Recht auf Irrtümer, Änderungen und Ergänzungen der Dienstleistungs- und/oder Produktangebote vor.


